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  このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。ご使用に
 際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

● 計測間隔 25mm
● 計測圧力 約10Ｎ
● スピンドル直径 φ 8mm
● デジタル計測値（最小） 0.01mm/0.0001ｉｎｃｈ
● 誤差 4μ ｍ/25mm
● 表示 ＬＣＤ表示 8.5mm文字高
● 電源 ﾘﾁｳﾑ電池 ３Ｖ  （CR2032）
● 電池寿命 約2000時間

入力／ｽｲｯﾁｵﾌ
（K1ﾎﾞﾀﾝ）
短く押すと装置はスイッチが入り、数字が表示されます（ＯＮ）。
K1ﾎﾞﾀﾝをしばらく押し続けると数字は消えます（ＯＦＦ）。

０セット
（K1ﾎﾞﾀﾝ）
K1ﾎﾞﾀﾝを短く押します。
全ての数字は０になります。

mm／ｲﾝﾁ切替
（K2ﾎﾞﾀﾝ）
K2ﾎﾞﾀﾝを短く押します。
mm/ｲﾝﾁの表示が切替わります。

小数点数値の切替
（K1,K2ﾎﾞﾀﾝ）
装置は1μ mまでと10μ mまでの
小数点値表示を切り替えます。
K1,K2ﾎﾞﾀﾝの両方を同時に押すと図のように変わります。

＊操作がうまくいかない時は、図のＲスイッチをﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝなどの先端で押して
   リセットします。

機能説明
 K2ﾎﾞﾀﾝを押し続けると下記のように表示が切替わります。

ＲＥＦ Ⅰもしくは ＲＥＦ Ⅱ
ＲＥＦ Ⅰもしくは ＲＥＦ Ⅱ と ＰＲＥＳＥＴ
ＭＩＮ；ＳＥＴ
ＴＯＬ

 ＲＥＦ Ⅰもしくは ＲＥＦ Ⅱの状態になったらK2ﾎﾞﾀﾝを放し、またK2ﾎﾞﾀﾝを短く押して
 ＲＥＦ Ⅱ もしくは ＲＥＦ Ⅰ に変えます。
 （ＭＩＮからＭＡＸへの切替も同じ容量です。）

Ｒ

K2 K1 ﾗﾁｪｯﾄ
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ﾃﾞｼﾞﾀﾙ表示部
本体

※-1～-4は廃番となりました。



 ① ホールド機能
     表示がＲＥＦ ⅠかＲＥＦ Ⅱの時、K1ﾎﾞﾀﾝを短く押します。
     （ＨＯＬＤ）が表示されます。計測ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙを動かしても
     表示値はそのままです。
     あらためてK1ﾎﾞﾀﾝを短く押すと、最新の計測値が表示
     されます。

 ② プリセット機能
     表示がＲＥＦ ⅠかＲＥＦ ⅡのＰＲＥＳＥＴの時、プリセットができます。
     カーソルが数字の下に現れます。
     K1ﾎﾞﾀﾝを押すと最初の位置（±の記号）を変えます。
    ⅰ） K2ﾎﾞﾀﾝを短く押して、カーソルを最初の数字の所に
         飛ばします。
    ⅱ） K1ﾎﾞﾀﾝを押して希望する数値にセットします。
    ⅰ)、ⅱ）を繰り返して最後の数字まで希望の数値をセットします。
     K2ﾎﾞﾀﾝを長めに押してmm／ｲﾝﾁを表示させると設定した数値（プリセット値)が
     表示されます。
     通常の時にK1ﾎﾞﾀﾝを短く押すといつもこの希望値が表れます。
     プリセット値を解除するときはリセット（Rﾎﾞﾀﾝ)を押してください。

 ③ ＭＩＮ－ＭＡＸ機能
      ＭＩＮを表示させます。
      最小値を保存します。
      K2ﾎﾞﾀﾝを短く押してＭＡＸを表示させます。
      最大値を保存します。
      さらにK2ﾎﾞﾀﾝを短く押すとＭＡＸ－ＭＩＮの差を表示します。
      ＭＩＮかＭＡＸの間にK1ﾎﾞﾀﾝを押しても変わりません。
      ＭＡＸ／ＭＩＮの状態でK1ﾎﾞﾀﾝを押すと作動し、数値は
      ０になり新たな計測ができます。

 ④ ＴＯＬ機能
      ＴＯLを表示させます。
      K2ﾎﾞﾀﾝを短く押し、最初にプリセット操作の時の
      ようにして下限値をセットします。
      下限値をセットしたら新たにK2ﾎﾞﾀﾝを押して、
      上限値をセットします。

       この機能は独立していますので、表示値は
       計測続行により変わります。

      許容セット値を超えるとマークが表示されます。
      K1ﾎﾞﾀﾝを押すとホールドになります。
      K2ﾎﾞﾀﾝを押すと通常操作に戻ります。

電池交換
   表示部に“B”のマークが出たら、電池を交換してください。
   ２つの保護カバー（ゴム製）を外し、古いバッテリーを取り
   除きます。適正な電池を±を間違えないようにして、はめ
   こんでください。（図参照)
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